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PATENT CbAIM 



Adhesive plaster, wound plaster, plaster bandages or the 
like, comprising a woven fabric base which is elaatically 
stretchable in the transverse or in the longitudinal direc- 
tion, characterised in that where the woven fabric is elas- 
tic ally stretchable in the transverse direction, the weft 
threads (7) are made of crepe yarn which comprises natu- 
rally elastic threads of synthetic fibres, and the warp 
threads (6) are made of non-stretchable or scarcely 
stretchable yarn, for example of cotton, viscose staple or 
the like, whereas, where the woven fabric is longitudinally 
elastic, the r waj^ ,! threads ..are made of crepe yarn, and the 
weft threads are made of non-stretchable or scarcely 
stretchable yarn. 
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Hef tpflaster, Wundpflaster i Pf lasierbindeh od.dgl« 
mit in der Quer- oder in der Langsrichtung elastisch 

dehnbarer Gewebeunterlage 



Die Erf induiig^betrifft Hef tpf laster f Wundpf lastery- Pf lasterbinden od>dgl< 
mit in def Quer- oder in der Langsrichtung elastisch dehnbarer Geweber-. : 



In der; Querrichtung dehnbare Gewebe fur. diese ?Zwe eke" Werden bi slang /. 
in der^Weise hergestellt, daB a -Is Ket^ dickey tui— 

dehnbare oder nahezu undehnbare Garhe' aus BaumVolle, Zellwolle od.dgl. 
und alia SchuBfaden wesentlich dunnere gedrehte Faden oder Zwirne 
verwendet : werden, Zur Herstel lung "Von .lEngselasiischen Geweben f inden 
als SchuBfaden dicke, undehnbare bzw«; nahezu ^undehnbare Garne und 
als Kettfaden wesentlich diinnere gedrehte* Faden - oder Zwirne Anwen— 
dung. Die ao erzeugten Gewebe werden nach dem Weben durch Naflbe hand lung 
mit einer-.Fliissigkeit auf etwa l/3;.d-hr.e^./geweht.en Breite bzw # ihrer 
gewebten Lange zusammengeschruropf t • Hierbei wird die Lange der aus 
diinnen gedrehten Faden oder Zwirnen bestehenden SchuB— bzw. Kettfaden 
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verkiirzt* Die Art der jeweils benutztcn gedrehten Fad on Oder Zwirne 
bestinxmt v das MaB dei- elastischeh (^er- "bzw; ■ Liingsd^ r : 

Gewebes, welches bis zu 50 % der Fertigungsbreitei betragt, 

Mit derartigen Gewebeunterlagen hergestell te Heftpf laster , Wnndpf laster 
. und Pf lasterbinden verlieren bald ihre Riickf ederungseigenschaf t . Durch 
mehrmaliges Dehnen des Genbes ,werden i die in der Lange verkurzten 
Kett- bzw # SchuBgarne aus, gedrehten Faden oder Zwirnen so weit gelangt, 
daB sie nicht mehr in der Lage. sind, auf die durch den Schrumpf ungs- 
prozeB herbeigef iihrte verkiirzte Llnge zuruckzugehen. 

-\ 

Nach der bisherigen Methode gef ertigte quer- oder langselastische- i & 

Gewebelagen fallen zufolge der Tatsache, daB entweder die SchuB-; :^ v - - 
oder die Kettfaden aus dickem, undehnbarem bzw # kaum dehnb'arem Garh 
gefertigt werden miissen, grobinaschig aus« Das macht einen entsprechend 
dicken Auftrag der die Ff^astermasse ergebenden Be^chichtung erf prderl ich, 
weildiese nicht nur die Maschon des Gewebes vol! aupfullVn, ^ son^ern 
auch eine geschlqssene Schicht .sein urid ^eine fiir das Festhaf ten ausreichen 
de Dicke babflJmuB. Die.dicke Pf lasterschicht verteuert den Herstellungs*-:- 
preis des Pflasters bzw. der Pflasterbinde. . ** 

Die durch die Grobmaschigkeit ;der Gewebeunterlage bedingte Dicke der 
Beschichtung von aelbstkl ebender Pf lastermasse ist beim Tragen von Heft- 
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und : ;% wSn u dp^l'a8tern aus.dem Grande unang nehm, als sich Teile der Pf laster^ 
masseTivbn der grobmaschigfen Gewebelage abloaen und nach dem Abnehmen des 
Pf rasters auf der Haut Verschmierangen hinterlassen, die durch Behandlung 
mi t einem geeigneten Losungsmittel beseitigt werden miissen> 

Der Erfindung liegt die Auf gab e zugrunde, eine quer- oder. langs^ 
elastische Gewebeunterlage fiir Ilef tpf laster 9 Wundpf laster , Pf lasterbinden 
u.dgl. so zu gestalten, dafl sie eine dicht geschlossene Oberf lache . hat , 
an der eine verhaltnismaflig diinne Beschichtungslage von selbs tklebender 
Pf lastermasse fest und dauerhaft verankert werden kann, und daD das 
elastische - Verhalten der Gewebeunterlage verbeisert Xird, daB.das 
Gewebe viele; Male in der Quer- bzw. in der Langs richtung gedehnt werden 
kann, ohne daB, damit die Gefahr des Ausleierns des elastischen Gewebes 
verbunden, istv 



Diese Aufgahe wird erf indungsgema.fi dadurch gelbsti dafl bei in der 
Querrichtnng elastisch dehnbarem Gewebe die SchuBfaden aus Krauselkrepp— 
garn mit von Natur auV elastischen Fad en aus Kunstfasern und die Kett— 
faden aus undehnbarem oder kanm dehnbarem Garn, beispielsweis e Faden aus 
Baumwolle t Zellwolle od«dgl # , bei langselastischem Gewebe dagegen die 
Kettf aden aus,;-Krauselkreppgarn und die SchuBfaden aus undehnbarem bzw. 
kaum dehnbarem Garn hergestellt sind. - 
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Hiermit wird erreicht, dafl der Dehnungabereich der Gewebeunterlage von 

Heftpf lastern, Wundpf lastern oder Pf lasterbinden vergroBert und daB 

die Dehnbarkeit zugleich * dauerhaft r gemacht ist # Das Gewebe besitzt eine 



1 0 983 0 //U9/f 



-i — \ — \- 



[- dichiereji ^en^aischig gewebte Oberf iache, an der eine dilnnere Beschi^ 
yon 8eibStki.ebend^r Pfiasterma^se feat Verankert werden kann. Die - fee^-/; _ 
ringere Didke dieser Beschichtung und ihre feste Verbindung mit der Ge— . 
webeunterlage schrankeii das Zuriickbleiben von Teilen der Pf laatermasse 
auf der Haui. ein. 

Das bei querelastiachem Gewebe als SchuBfaden und bei langaelastischem 
Gewebe als Kettfaden zur Anwendung kommende Krauselkreppgarn beateht 
aua Kunstfasem, bei^ielsweiee Faden aus Nylon, Perlon ( eingetragene 
"Warenzeichen) od»dgl* Die Kunatfaaern sind in bekannter Weise zu einem 
Krauselkreppgarn veredelt, das unter dem eingetragenen Warenzeichen 
"Helanca" bekannt is t, Krauselkreppgarn kann auf 50 bis 100 j£ seiner 
Herstellungslange elastisch gedehnt werden, Es. erscheint nur im ge- 
streckten Zustand als glatter Faden, wahrend im zuaammengezogenen Zu- 
stand die einzelnen Fasern des Fadens flauschartig auseinandergehen, 
§o daD nebeneinander liegende Faden einen Flor. bilden. Bei quer- 
elastischem Gewebe yerfilzen sich die Krauselkr eppgarne der Kettfaden 
mit den undehnbaren Garnen der SchuBfaden zu einem Gewebe mit dichter, 
engmaschig gewebter Oberflache. Bei langselastis chem Gewebe, bei dem din 
Kettfaden aus Krauselkreppgarn und die SchuBfaden aus undehnbarem Baum- 
woll-, Zellwoll— oder ahnlichem festen Garn.hergestellt sind, zeigt sich 
ein Verfilzen der Kettfaden an den SchuBfaden* Diese Verbindung der SchuB- 
faden und der Kettfaden ermoglicht es, fur die SchuBfaden bei quer-* 
elastischem Gewebe bzw. fur die Kettfaden bei . langselastischera Gewebe 
wesentlich dunnere Faden zu verwenden als bisher, um eine Gewebeunter lage 
mit dichterer, engmaschigerer Oberf lache zu erzeugen* 
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'^^S^S6&^^*' Bes chi cbtung von. s e lbstkl eb|^r;^a8^e^88e^; ;^ 



^aVf^^^^^e/^r* das KrauBelkreppgarn an den^j^^^a^^^^h^e^en _ 
^Versc'n^e^en^eesichert festgelegt. Das 1st entscfceidend dadfiir., austJKraus e i- 



kreppgarn in lockerer Bindung hergestellte Gewebe ale Gewebeunterlage fur 
lief tpf laster, "Wundpf laster und Pf lasterbinden benutzen zu konnen. 

In der Zeichnung ist als Ausf iihrungsbeispiel ein Wundpf lasterstreif en 
mit querelastischem dehnbarem Gewebe dargestell t . Es. zeigt: 

Fig. 1 einen Abschnitt des Wundpf lasterstreif ens in Draufsicht/ 

Fig. 2 in gr otter em. MaBs tab einen Querschnitt nach; der Linie 
II-II der Fig. 1, 

Fig. 3 eine schematische Darstellung des Gewebes imquer zusammen- 
gezogenen Zustand und 

Fig. M eine schematische Darstellung des Gewebes im quer gedehnt enZustand. 

Mit deta querelastischen Gewebestreif en 1 ist durch eine Beschichtung selbst- 
klebender Pf lastermasse 2 ein die Mittelzpne des Gewebestreif ens bedecken- 
des Wundkissen 3 fest verbunden. Die Beschichtung 2, die aus selbst- 
kiebender. Pf lastermasse hergestellt 1st, reicht iiber die zu beiden Seiten 
des Wnnrikissens 3 bef indi ichen F'laeheu 2a de3 Gewebes trei f ens , i und dient 
tla?.!.i, dan Wundpf lasxer iiber der abssvdttok-iiiiden Vmnde oder Verlotzung aul 
die IIa\it au f zukle ben, Auf die hftirlevseitig des Wun'dki as ens . 3 >ef indl ichen 
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kiebefl sind Abdecklagen 4 1 5 aus Papier^oder Icteuzgerif.t elteriV' ? ' 

Eunststof folien so aufgeklebt, daC die auQeren* Randkantenabschnitte .4fcV5- 

etwas iiber die Rander des Gewebestre if ens 1 vorstehen und der innere 

die^ • : 

Randkantenabschnitt der einen Abdecklage 4 /etwa auf der Langsmittellinie 
des Wuhdkiasens 3 liegende Randkante der anderen Abdecklage 5 uberdeckt. 
Die inneren Randkantenabschnitte der Abdecklage 4,5 ermoglichen es in 
bekannter Weise, die Wundpf lasters treif en an der wunden oder verletzten 
Kbrperstelle anzubringen, ohne daB man das Vundkissen 3 oder die 
Klebeflachen 2a mit -der Hand beriihren mufl. 



Das querelastische Gewebe 1 ist in den Kettfaden aus undehnbarem bz\v # 
kauin dehnbarem .Garn, beispielswe i s e Baumwoll- oder Zellwollgarn und in 
den SchuBfaden, aus Krauselkreppgarn,- d.h. aus veredelten Kunststof£- 
fasern gewebt. Fig. 3 t in der die Kettfaden mit 6 und die SchuBfaden mit 7 
bezeichnet sind, liiBt erkennen, daB die Einzelfasern der SchuBfaden im 
zusammengezogenen Zustand sich f lauschartig auseinandergebreitet und 
einen Flor gebildet haben, der mit den undehnbaren Kettfaden 6 ein eng- 
maschiges, dichtes Gewebe bildeto 



Im quergedehnten Zustand des Gewchosfcreif ens sind die Einzelfasern des 
Krhusul krej>pgarnes geliingt , wobVi s le geradlinig gestreclct sich fest 
zus amine rile gen , so daB sic vri e *iin <i-.i v chgeh cade r glatter Einzelfaden 
erscheinen. 
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^binden A wird\ je* ■nach^deia .Anwendungsf -all^eine querelastiflqh'eV:oder. :< :::V. 



eine -langselaetrs chej Gewebeunter lage behotigt. 




Hef tpf laster, Wundpf laster, Pf lasterbinden od.dgl # mit in der Quer— 
oder in \der Langsrichtung elastisch dehnbarer Gewebeunterlage t iadurch ; 
gekennzei chnet , dafl bei in der Querrichtung elastisch dehnbarem Gewebe 
die SchuBfaden (7) aus Krauselkreppgarn mit von Natur aus elastischen 
Faden aus Kunatfasern und die Kettfaden (6) aus undehnbarem oder kaum 
dehnbarem Garn, bei spie lsweise aus Baumwolle, Zellwolle od.dgl., bei 
langselastis chem Gewebe dagegen die Kettfaden aus Krauselkreppgarn 
und die SchuBfaden aus undehnbarem bzw. kaum dehnbarem Garh hergestellt 
sind» 
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